




Введение.

В задании на курсовую работу предусмотрены требования по защите РЭА от механических воздействий определенного типа, в частности от вибрации.

Одним из самых опасных и наиболее часто встречающихся на практике видов механических воздействий является вибрация. Поэтому в задании основное внимание уделено анализу и расчету виброускорений и виброперемещений. Наряду с заданием условий эксплуатации предлагается схема конструкции, на которой устанавливается РЭА.

Задача выбора жесткостных характеристик решается методом “отстройки”: выбираются такие параметры системы амортизации, при которых ее собственные частоты оказались бы значительно ниже  частот, содержащихся в спектре внешних воздействий. Как правило, диапазон частот внешних воздействий достаточно широк. Нижняя граница его составляет несколько герц. При этом вибрационная перегрузка с ростом частоты увеличивается от нескольких единиц до десятка единиц на верхней границе частоты. Обеспечение защиты РЭА от вибрации в этом случае-сложная комплексная задача.

В данной работе рассматривается наиболее простой случай, когда вибрационная перегрузка во всем диапазоне остается постоянной.

В процессе выполнения работы предстоит решить задачу обеспечения вибропрочности и виброустойчивости.

Вибропрочность обеспечена, если выполняется условие:
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 - соответственно коэффициент динамчности и вибрационная перегрузка для i-го значения круговой частоты вибрации;

[n]-допускаемая перегрузка.

Виброустойчивость обеспечена, если относительное перемещение элемента РЭА не превышает допускаемого.

Масса РЭА неучитывается. 
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